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Automations- und Verpackungssysteme

SOCO Pack ATS
Kartonaufrichter- Klebeband

Fuhrt Aufrichtung und Bodenverschluss des Kartons mit
Klebeband aus — und der Karton steht fillbereit.

SOCO Pack ATS ist ein vollautomatischer High Speed
Kartonaufrichter mit integriertem Bodenverschliel3er.

Die Maschine ist standardmafig fir Handhabung von FEFCO
0201 Karton ausgelegt.

Als Beispiele fur zusatzliche Funktionen kann der
Kartonaufrichter mit Seitenklappenspreizer montiert werden,
wenn es wegen geringer Design- oder Materialqualitat
Probleme mit den Karton gibt. Die Maschine ist auch fir
Karton mit Uberlappenden Seitenklappen vorbereitet.

Die Maschine ist auch in einer teilweisen rostfreien Ausfiihrung

erhaltlich.

Der SOCO SYSTEM Kartonaufrichter ist der perfekte Beginn _Kompakte Maschine

der Packlinie — sichert verbesserte Ergonomie und erhéht . .

Produktivitat und Automatisierung. -Einfache Installation

SOCO Pack ATS ist der perfekte Beginn der Packlinie. -Benutzerfreundliche Software

-Geringer Gerauschpegel und

Die pneumatischen Teile sind von Festo, und die SPS ist von

Siemens. Luftverbrauch
Spezifikationen BE-2300 ATS
Kartongrol3e
Min. L x Bx H mm 250 x 190 x 130
Max. L x B x H mm 620 x 450 x 550
Kapazitat Kartons/Min Bis zu 15*
Kartonausfiuhrung FEFCO 0201. Andere Ausfihrungen sind auf Anordnung erhaltlich
Kartonmaterial Wellpappstarke 2,0-7,0 mm (a- b- c- b/c-Wellpappe)
Flachkarton-Magazinkapazitat Etwa 190 Stiick bei c-Wellpappe
Ansaugplatte Austauschbare Ansaugplatte.
Standartmalig wird die Maschine mit einem Vakuumkopf geliefert.
Elektrische Daten 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3-phasige mit Schutzleiter
Luft
Luftverbrauch 38 | freie Luft/Zyklus, min. 600 kPa, 72“-Anschlus
Gerauschpegel Hochstens 74 dBA
Farbe Standartmafig wird der Kartonaufrichter in RAL-9006 (hellgrau) geliefert
Steuerung Rickstau Gehort zur Standardausstattung

*Variiert ja nach Qualitat, Ausfiihrung und KartongréRe

Die Maschine wird standartmafig mit Simens SPS und Festo Pneumatikteilen geliefert
Anderungen Vorbehalten

Kappner GmbH
Automations- und Verpackungssysteme Tel.: 09101 4789650
Im Kessel 7 Fax: 09101 4789655

D-90579 Langenzenn Mail: info@kaeppner-automation.de



