
Cl-1000 Kartonaufrichter 

 

KENNDATEN 
 

LEISTUNGSKRITERIEN  

Durchsatzgeschwindigkeit 10 Kartons/Minute  
(Option: 25 Kartons/Minute)  

Minimale Kartongröße (Außenmaße)  

200 L x 150 B x 150 C (Höhe mit senkrechten Laschen) in mm   
(7 7/8" L x 5 7/8" W x 5 7/8" C)  

Maximale Kartongröße (Außenmaße)  

500 L x 325 B x 520 C (Höhe mit senkrechten Laschen) in mm   
(19 5/8" L x 12 3/4" W x 20 1/2" C)  

KARTONKRITERIEN  

Kartontypen RSC, HSC, FEFCO 0200/0201  

Wellentypen B, C, E oder Kombinationen  

Wandaufbau Ein- und zweiwellig  
(Prüfung bei mehrwelligen Kartons)  

  
 
Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

Optionen 

MASSGESCHNEIDERTE OPTIONEN 
Die Maschine ist mit vielen Optionen für Kartontypen 
und -abmessungen, Verschlussarten, 
Maschinenrahmen und Magazin und Leistungsdaten 
und Kommunikationsoptionen erhältlich.  

HOCHGESCHWINDIGKEITS-PAKET 
Erhöhung der Geschwindigkeit des Drehtellers auf 25 
U/min. 

 
 

 
 
VERSCHLUSS UNTEN  

 
Klebeband Lantech TH-Series  
Heißleim Robatech/Nordson  
 
ANSCHLÜSSE  

 
Luftzufuhr 6 Bar (80 Psi)  
Stromversorgung - US 230V, 3ph, 60Hz, Wye w/Ground  
Stromversorgung - EU 3L-PE-400V-50Hz-Neutral  
 
MASCHINENDATEN  

 
Magazinkapazität ca. 225 Kartons  
 
Gewicht ±725 kg (±1600 lbs)  

Abmessungen  

3400 L x 1325 B x 2400 H   in mm   
(133 7/8" L x 52 1/6" W x 94 1/2" H)  

Durchlaufhöhe am Ausgang  600 mm ± 30 mm  
(23 5/8" ± 1 1/8")  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

www.kaeppner-automation.de 

 

HALTERUNG FÜR VERSCHLUSSEINHEIT 
Zum Anbringen einer zusätzlichen Verschlusseinheit. 

AUßERGEWÖHNLICHE KARTONABMESSUNGEN 
Die Maschine kann an eine Vielzahl von 
Kartonabmessungen angepasst werden.  

HOHE GESCHWINDIGKEIT 
Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 20 
Kartons/Minute.  

KOMMUNIKATION 
Es gibt verschiedene 
Kommunikationskonfigurationen.  

VERLÄNGERTES MAGAZIN 
Das kurze Magazin kann weniger Zuschnitte 
aufnehmen. 

KURZES MAGAZIN 
Das kurze Magazin kann weniger Rohkartons 
aufnehmen. 

EDELSTAHLRAHMEN ODER -KOMPONENTEN 

Automations- und Verpackungssysteme 

 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7     
        90579 Langenzenn 

Rechtwinklige Kartons aufrichten ohne 
Stau in den Maschinen 
 

 


