
C-400 Kartonaufrichter 

 

Kenndaten 
 
LEISTUNGSKRITERIEN  

Durchsatzgeschwindigkeit 8 Kartons/Minute  
Minimale Kartongröße (Außenmaße): 200 mm L x 150 mm B x 150 mm C (Höhe mit senkrechten Laschen)  
(7 7/8" L x 5 7/8" W x 5 7/8" C)  
Maximale Kartongröße (Außenmaße): 620 mm L x 450 mm B x 650 mm C (Höhe mit senkrechten Laschen) 
(24 1/2" L x 17 3/4" W x 25 5/8" C)  
 
KARTONKRITERIEN  

Kartontypen RSC, HSC, FEFCO 0200/0201  
Wellentypen B, C  
Wandaufbau Einzelwand (Prüfung bei mehrwelligen Kartons)  
 
VERSCHLUSS UNTEN  

Klebeband Lantech TH-Series  
Heißleim Nicht verfügbar  
 
ANSCHLÜSSE  

Luftzufuhr 6 Bar (80 Psi)  
Stromversorgung - US 230V, 3ph, 60Hz, Wye w/Ground  
Stromversorgung - EU 3L-PE-400V-50Hz-Neutral  
 
MASCHINENDATEN  

Magazin-Eingangskapazität 200 Kartons (annähernd)  
Gewicht 575 kg (1270 lbs)  
Abmessungen: 2310 mm L x 2375 mm B x 1600 mm H (91" L x 93 1/4" W x 63" H)  
Durchlaufhöhe am Ausgang 600 mm ± 30 mm (23 5/8" ± 1 1/8")  
 

  
 
Tel.: 09101 4789650 
Fax: 09101 4789655 
Mail: info@kaeppner-automation.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kaeppner-automation.de 

OPTIONEN 

HALTERUNG FÜR VERSCHLUSSEINHEIT 
Zum Anbringen einer zusätzlichen Verschlusseinheit. 

LEUCHTSTELLE 
Farbige Leuchten zeigen den Status der Maschine, 
des Magazins und des Heissleimvorrats an. 

AUßERGEWÖHNLICHE KARTONABMESSUNGEN 
Die Maschine kann an eine Vielzahl an 
Kartonabmessungen angepasst werden.  

KOMMUNIKATION 
Es gibt verschiedene 
Kommunikationskonfigurationen.  

ANPASSUNG DER KARTONAUSLAUFHÖHE 
Die Ausgabehöhe der Trays kann erhöht werden. 

75mm VERSCHLUSSEINHEIT 
Für 3" breite Klebebänder. Ersetzt die Standard-2"-
Verschlusseinheit. 

, Packtische und Förderer. 

Automations- und Verpackungssysteme 

 
        Käppner GmbH 
        Automations- und Verpackungssysteme 
        Im Kessel 7 
        D-90579 Langenzenn 

Rechtwinklige Kartons aufrichten ohne 
Stau in den Maschinen 
 

 


